
„BLACK-CAT“- Tiger XL  
Power Schwerlast-Antirutschmatte

2015 
zertifiziert
von

Gemeinsame Forschung mit

Nahezu unzerstörbares Spitzenprodukt –

für Schwerlastprobleme, die bisher ungelöst waren!
BCT 

XL

Einsatz bis 1500 t/m2

Zerreißkraft > 6000 N

Zertifikats-Gleitreibbeiwerte ≥ µ 1,10

4-lagiges Spezialgewebe Mehrfach einsetzbar!

Extrem stabil + sicher 

für überdimensionale

Schwerlast-Einsätze.

11 mm stark

Spitzenqualität

100% made in

Germany

COLOSSUS logistics – einer der größten Schwerlast-
Transportunternehmen verwendet seit über 3 Jahren 
„BLACK-CAT“-TigerXL Schwerlast-Antirutschmatten 
im Dauereinsatz ohne merklichen Verschleiß!

11 mm stark

Das neue Spitzenprodukt der Marke „BLACK-CAT“



„BLACK-CAT“-TigerXL ist das absolute Spitzenpro-
dukt für höchste Ladesicherheit: ideal als Unterlags-
Antirutschmatte bei Kettenfahrzeugen, schwersten 
Betonbauteilen, Panzern und Sondertransporten.

 das neue Produkt für extremste Anforderungen 
 der Ladungssicherung im Schwerlastbereich

 extrem belastbar und hochreißfest durch vier 
 strapazierfähige Gewebeeinlagen zwischen den 
 beiden Spezialgummibeschichtungen

 zur gesetzlichen Schwertransportsicherung nach 
 § 22 StVO und VDI 2700 (Blatt 14+15) und als 
 Unterlagsmatte für extremste Belastungen

 rutschhemmendes Spezialgummimaterial in 
 11 mm Materialstärke. Geeignet für Schwertrans-
 porte mit bis zu 1500 Tonnen/m2

 geprüfte und zertifizierte Gleitreibbeiwerte bis zu 
 μ 1,10 je nach Reibungspartner/Flächenpressung
 zertifiziert von DEKRA, geprüft von Fraunhofer

     unerreichte Werte bei Zerreißkraftprüfungen
 von bis zu ≥ 6000 N – selbst nach mehrfachem 
 Überfahren von Kettenbaggern keine Ablegereife

„BLACK-CAT“-TigerXL 
wird als Rohrolle in einer Breite von 0,70 m und 
max. 30 Meter Länge ab Werk geliefert. Die Konfek-
tionierung erfolgt per Wasserstrahlzuschnitt.

Sonderanfertigungen und Formzuschnitte werden 
ebenfalls auf großen Wasserstrahlanlagen gefertigt. 

Mindestbestellmenge pro Sondermaß: 20 qm

„BLACK-CAT“- Tiger XL
Power Schwerlast-Antirutschmatte                        

Die Antirutschmatte mit 4 Gewebeschichten für härteste Schwerlastprobleme!

BCT 
XL

Mit vierlagigem Spezialgewebe

11 mm stark

„BLACK-CAT“-Tiger Schwerlast-Antirutschmatten 
bestehen aus Hightech-Gummimaterial mit extra stabilen 
Gewebeeinlagen aus dem Untertagebau. Da alle Gummima-
terialien mit dem Rohstoff Erdöl hergestellt werden, enthalten 
„BLACK-CAT“-Tiger Schwerlast-Antirutschmatten eben-
falls Erdöl als ein Hauptkomponent. 

Unerlässliche Reinigung vor jedem Einsatz:

Alle Sicherheits-Antirutschmatten müssen vor dem Einsatz 
mit BC-Gummireiniger, Aceton oder möglichst einem Heiß-
wasser-Dampfstahler auf beiden Seiten gereinigt werden! 
Bitte Reinigungshinweise, die jeder „BLACK-CAT“-Tiger-
Antirutschmatte beigefügt sind, unbedingt beachten!

Wichtige Reinigungshinweise:

Vor jedem weiteren Einsatz muss gewährleistet sein, dass 
die „BLACK-CAT“-Tiger-Antirutschmatten schmutz- und 
staubfrei sind – nur so werden die von den Prüfinstituten 
DEKRA und Fraunhofer IML zertifizierten Reibbeiwerte ein-
gehalten.       BC-Tiger-Matten niemals in der Sonne lagern!

Schnelle und effektive Reinigung 
mit dem   „BLACK-CAT“ Gummi- 
reiniger vor dem Einsatz. 

Pad mit
Griffloch

BCT XL
11 mm stark

Gewicht: 
12 kg/m2



Nahezu unzerstörbares Spitzenprodukt „BLACK-CAT“-TigerXL für Transportgüter mit bis zu 1500 t/m2  Last

„BLACK-CAT“- Tiger XL
Power Schwerlast-Antirutschmatte                          

Spitzenqualität

100% made in

Germany

BCT 
XL

BCT XL
11 mm stark

COLOSSUS logistics sichern Schwerlasttransporte 
auf Spezialtieflader seit über 3 Jahren erfolgreich 
mit „BLACK-CAT“-TigerXL Schwerlast-Anti-
rutschmatten in 11 mm Materialstärke.

Vor Beladung müssen sowohl die Tiefladertrans-
porter also auch die „BLACK-CAT“-TigerXL mit 
Heißwasser-Dampfstrahler abgestrahlt werden – 
so können diese sogar mehrmals zur Schwerlast-
sicherung nach Gesetz ohne merklichen Verschleiß 
eingesetzt werden!

COLOSSUS logistics – die auf 
Schwertransporte spezialisier-
te Spedition – sichert seine 
Spezialtransporte bis 1500 t/
m2 mit der Nr. 1 Europas:

„BLACK-CAT“-TigerXL 
Schwerlast-Antirutschmatten 
in 11 mm Materialstärke

Bei Reinigung vor jedem Ein-
satz ist die BLACK-CAT-TigerXL-
Schwerlast-Antirutschmatte in 
11 mm Stärke auch mehrfach 
zur Sicherung verwendbar!

Für Großraum- und Schwertansporte setzt COLOSSUS logistics „BLACK-CAT“-TigerXL Schwerlast-Antirutschmatten in 11 mm ein.

Transportbeispiel: Transport von schweren Eisenbahnwaggons
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DEKRA Automobil GmbH                     

Zerreißkraftmessungen

Zugkraft/Zeit Diagramm
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Zugkraft/Zeit Diagramm
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Dokumentation Ergebnisse 07.07.2014

Versuch 16 Bez.: Black Cat Tiger XL 11mm Typ EP 500/4

Max. 627,2 daN                                                  Max. 584,3 daN                                                  Max. 592,3 daN       Ø 601,3 daN

Zugkraft/Zeit Diagramm
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Zerreißkrafttest verschiedender ARM für die Automobil-Industrie                           DEKRA-Versuchsergebnisse vom 07.07.2014
Zerreißgeschw. 100 mm/min. pro Prüfmaterial 3 Versuche zur Ermittlung des Mittelwertes

BLACK-CAT Tiger XL 11 mm

BLACK-CAT Tiger 6 mm

Granulat Supergrip 15 mm

BLACK-CAT Panther 4,5 mm

Granulat Premium 10 mm

Granulat Premium 8  mm

Granulat Standard 8  mm

Granulat Standard  5  mm

Prüfmuster jeweils 
im Maß 20 x 24 cm 
wurden durch Haken 
und Schäkel ein-
gespannt – der 
Mittelwert aus drei 
Versuchen ergab die 
ermittelte Zerreißkraft (daN)
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2 Gleitreibbeiwertbestimmung
2.1 Reibwert 1: Black Cat Tiger 6mm trocken

Gewicht: 1.125 kg; Maße: (1.200x800x1.000)mm

Boden: Siebdruckboden

RhM-Matte: Black Cat Tiger 6mm; Streifen (1.200x200)mm

Umgebungsbedingungen: trocken

Gleitreibbeiwert µD   
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BLACK-CAT Tiger Power XL    11 mm
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Gleitreibbeiwert µD   
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µ = 1,10 

  

 

 

Gitterbox liegt nicht 
mehr flächig auf 
RhM 

Gitterbox liegt nicht 
mehr flächig auf 
RhM 
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Gleitreibbeiwert µD   
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µ = 1,10 

  

 

 

Gitterbox liegt nicht 
mehr flächig auf 
RhM 

Gitterbox liegt nicht 
mehr flächig auf 
RhM 
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Gleitreibbeiwert µD   
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µ = 1,10 

  

 

 

Gitterbox liegt nicht 
mehr flächig auf 
RhM 

Gitterbox liegt nicht 
mehr flächig auf 
RhM 

Ermittelter Messwert Ø µ 1,10
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Gewicht: 993 kg,  Gitterbox beladen

RhM: BLACK-CAT Tiger Power XL  11 mm stark

RhM-Abmessungen: 20 x 24 cm Pads unter den Füßen

Boden: Stahlblechboden
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Gleitreibbeiwert µD   
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µ = 1,10 

  

 

 

Gitterbox liegt nicht 
mehr flächig auf 
RhM 

Gitterbox liegt nicht 
mehr flächig auf 
RhM 

Zeit (s)

In Deutschland produziert –

25.000.000 Mal erfolgreich 

weltweit im Einsatz !

„BLACK-CAT“ besteht aus 10 Markenprodukten, die 
für jede Anforderung eine maßgeschneiderte Problem-
lösung anbieten. Für Industrie und Logistik, Handel, im 
Handwerk, bei Pflege, Archiven, Büro und Freizeit. 

Mit über 25 Mio. verkaufter Produkte ist „BLACK-CAT“ 
eine der erfolgreichsten Antirutschmatten auf dem Markt.

„BLACK-CAT“ steht für Spitzenqualität „made in 
Germany“ – lebensmittelrechtlich unbedenklich, nach 
EU-Normen schadstofffrei und mehrfach zertifiziert. 

Mehr Infos über „BLACK-CAT“ auf   www.blackcat.de

BCT  
 XL

Spitzenqualität

100% made in

Germany


